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1.2 移液器的开机与关机 
给电池充好电后，按照以下步骤打开设备：

1.按住任意一个灰色按键（选择或方向键）1
秒钟以上； 
2.如果电池刚装好，您需要给移液器设置一

下日期和时间，请按照屏幕提示操作即可。

3.按一下扳机，系统开始初始化。 
4.移液器显示主菜单。 
5.关 闭 移 液 器 只 需 在 主 菜 单 中 选 择

POWER，确定即可。 

2.移液器功能简介 

2.1 移液器外观 

单道移液器的组成示意图如下。 

2.2 键盘和操作 

 
 
A.选择键，用于选择模式和确认选择 
B.导航键，用来在界面中导航选择， 
左右箭头键用来编辑设置，例如体积和改  
变速度。 
C.退吸头键，可以自动将吸头从移液器上  
推出。 
D.食指触动扳机，可以吸入和分配液体。也

可以进行混合液体。扳机和指靠均可向两个

方向旋转 15 度。 
 
2.3 移液界面 

E1-ClipTip 移液器简洁的界面上包含有移

液 过 程 需 要 的 所 有 信 息 。 通 过

Matrix,Presets 和 Programs 图标均可以进

入移液界面。具体的移液界面如下图。 

 

1.充电口（线充） 
2.电池盒 
3.显示器 
LCD 背光彩色显示  
4.充电位点（座充）

5.键盘 
6.退吸头键 
7.移液器扳机 
8.指钩 
9.吸头推出器 
10.吸头连接锥头 
11.吸头             

i 请您在初次使用该设备（移液器及吸头）前

阅读该使用手册。 

该设备可用来精确可靠地转移不同性质的溶液。对于从

事分析测试工作的用户，客户获得高质量的可靠安全的

结果，E1-ClipTip 移液器和 ClipTip 吸头是用户工作中不

可缺少的一部分。 
 
1.准备工作 
1.1 安装电池 
E1-ClipTip 移液器带有一块独立包装的电池。请按照如

下步骤安装电池： 

1. 打开电池盖子（按下 A，朝 B 方向推出） 
2. 将电池标签朝上并插入 
3. 连接好电池连接器 
4. 确保电池线按图示摆好 
5. 将电池盖子按照图示重新合上 

注意请务必使用 E1--ClipTip 原装的电池和

充电器。移液器的电池电量可能在运输过程

中耗尽，所以在初次使用前请务必充电。建

议在首次充电时至少充电 2.5 小时。 
 
注意对电池及移液器的不正确的操作可能

造成人身伤害。请勿随意丢弃电池，或将电

池置于机械压力、特殊温度（高于 60℃或低

于 0℃，充电时 45℃）条件下。 
！

！

多通道间距可调节 E1-ClipTip 移液器 



2.4 菜单图 
E1-ClipTip 用户界面包含 6 个菜单图标，代表 6 个

主要功能。所有的移液步骤都包括在 Matrix 和

Preset 图标，这两个图标可用来快速轻松移液而无

需保存。 

 

           该功能使用了模块关联调用技术，每

个移液步骤都可以独立输入，然后关

联组合形成新程序。 

该功能预置了常用的 8 个移液程序，

移液顺序是预先设定的，只有体积和

速度需要设置。 

该功能可存储各种不同的移液程序。

可存储20个具有独立名称和校准曲线

的程序。 

该功能可以个性化设置主菜单界面，

如创建程序或功能快捷键，设置密码

保护用来保护重要的功能不被修改。 

该功能包括编辑基本功能的工具，如

声音和提示，以及服务和校准系统。 

 

 

3.移液操作 
3.1 选择体积 
设置体积有三种方法,在移液界面上选择 Edit(编辑)
或按上或下箭头，就可以激活编辑窗口。 

用滚动法改变体积 

1.使用左右“导航键”来减少或

增加体积。 

2.设置好之后，选择“Done”。 

 

 

 
 
通过逐位调节或直接选择方式调整体积，选择

“Volume editor”。 
数字逐位调节方法 
1.用“导航键”选择和调整合适

的体积数字 
2.设好之后，选择“Done” 

直接选择方法 
1.移动到最近使用的体积记录

中，按“导航键”，选择合适的

体积 
2.设好之后，选择“Done” 

3.2 调整移液速度 
移液速度的调节与设置体积

编辑窗口相同。 
1.用“导航键”选择吸取溶液

的速度或排出速度 
2.用导航键来减少或增加速

度 
3.设好后，选择“Done” 

 

 

3.3 移液功能 
可通过 Matrix 和 Preset 功能进入移液模式。 

使用 Matrix 功能 
1.在主菜单中选择 Matrix 图标 
2.通过导航键上或下选择合适的移液步骤，按

Select 确认选择 
3.编辑每个步骤的体积和速度，步骤见 3.1 
4.如有需要继续添加步骤 
5.添加完所有步骤后，按 Done 开始移液 

 
使用 Preset 图标 
1.在主菜单中选择 Preset 图标 
2.用导航键上下移动从列表中选择合适的功能，按

Use 确认选择 
3.移液界面出现 
4.按扳机开始移液，或按 Edit 或导航键上或下进入

编辑界面，如 3.1 

 

 




